IX, 21.                  G-enaue Messung von Wellenlangen mit Bracken.
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rend man nach dem anderen Ende zu einen geraden Metallbiigel so
lange verschiebt, bis das Drahtsystem in Resonanz steht mit der Pri-
marleitung. Die aus den Dimensionen des Drahtsystems zu berechnende
Schwingungsdauer 1st dann gleich der des Primal-systems. Allerdings
ist bei der Berechnung noch eine weitere Korrektion anzubringen. Die
Resonanz wird namlich an dem maximalen Leuchten einer Vakuumrohre
erkannt, die iiber die Paralleldrallte moglichst in der Mitte zwisehen
den beiden Enden aufgelegt wird. Diese an den Stellen der rnaximalen
Ladungen angelegte Rohre bedingt eine Kapazitatsvermehrung der Drahte
an diesen Stellen. Diese Kapazitatsanderung ist nach Drudes Messungen
fur die leuchtende Rohre Equivalent einer Verrnehrung der Drahtlange
um 1,5 cm fur jeden Draht. Die Wellenl'ange ist also gleich der
doppelten Lange der Paralleldrahte, vermehrt um die doppelte Biigel-
1'ange und um 3 cm.

Unabhangig von der Briickenkorrektion mifit man die halben Wellen-
langen an einem Lecherschen Drahtsystem, wenn die Paralleldrahte ge-
niigend lang sind, um mehrere halbe Wellenlangen darauf abzugreifen.
Man bringt dann zunachst auf der dem Erreger zugewandten Seite der
Paralleldrahte eine feste Briicke an, durch die eine bestimmte Dauer
der erregenden Schwingung gegeben ist. Schiebt man hinter dieser
festen Briicke eine zweite Briicke auf den Drahten entlang, so findet man
mit wachsender Entfernung der beiden Briicken eine bestimmte Lage
der zweiten Briicke, bei der das Drahtsystem zwischen den Briicken mit
der erregenden Schwingung in Resonanz steht, was man wieder durch
das maximale Leuchten einer Rohre in der Mitte zwischen den beiden
Briicken erkennt. Entfernt man nun die zweite Briicke weiter von der
ersten, so findet man eine zweite, dritte, vierte Lage, in der die Vakuum-
rohre an ihrer urspriinglichen Stelle maximal leuchtet, ohne dafi andere
Briicken zwischen der ersten und der zweiten aufgelegt wurden. Die
Strecken, um die man die zweite Briicke verschieben muB aus der ersten
in die zweite, aus der zweiten in die dritte Resonanzlage usf., sind
genau gleich den halben Wellenlangen.

22. Untersudmng der DraMwellen mit Hilfe von Resonatoren.

Bringt man einen kreisformigen Resonator in den Raum zwischen
die Drahte eines Lecherschen Systems, so kann man, falls die Ebene
des Resonators in die der Drahte fallt, die magnetische Kraft in dem
Zwischenraum der Drahte durch die Sekundarfunken des Resonators
nachweisen; steht die Ebene des Resonators senkrecht zu den Drahten,
so reagiert seine Funkenstrecke allein auf die elektrische Kraft P.Klasso  der kgl, stlohs. Q-esellscb. der
